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II 2/2GD c IIB T135°C (зоны1)
II 3/3GD c IIB T135°C (зоны2

D
E

b
E

m

Мембранные мининасосы Cubic и мембранные насосы 
Boxer отличаются высокими эксплуатационными 
качествами, мощностью и прочностью, делающими их 
пригодными для перекачки жидкостей с очень высокой 
кажущейся вязкостью, до 50000 cps (при 20°C), и 
содержащих взвешенные твердые частицы. 
Самовсасывающая способность даже со значительной 
высоты всасывания, точная регулировка скорости 
без потерь давления, а также способность работать 
в холостом режиме без повреждений наделили эти 
насосы не имеющей себе равных эксплуатационной 
гибкостью. Кроме того, широкий выбор конструктивных 
материалов позволяет устанавливать наилучшую 
химическую совместимость с жидкостью и/или средой, 
учитывая при этом диапазон температур. В силу 
своих конструктивных характеристик насосы могут 
использоваться в тяжелых условиях с повышенной 
влажностью или в потенциально взрывоопасных средах 
(сертификат ATEX).

МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ
CUbIC и bOXER

www.debem.ru
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Сжатый воздух, введенный коаксиальным 
теплообменником (A) позади одной из двух 
мембран, вызывает сжатие и подталкивает 
продукт в трубу нагнетания (B), одновре-
менно противоположная мембрана, жест-
козакрепленная на валу теплообменника, 
создает разрежение, всасывая жидкость 
(C).  По завершении хода коаксиальный 
пневматический теплообменник отводит 
сжатый воздух за противоположную мем-
брану, инвертируя, таким образом, цикл.
Более подробную информацию о работе 
оборудования можно получить на нашем 
веб-сайте: www.Debem.it/animazione.htмl

ОПИСАНИЕ НАСОСА
Мембранные насосы Debem состоят из коак-
сиального, центрально расположенного пнев-
модвигателя. К валу двигателя прикреплены 
мембраны нового поколения (с продолжи-
тельным сроком службы, Long Life ). По обеим 
сторонам два корпуса насоса содержат шаро-
вые клапаны и соответствующие гнезда тру-
бы всасывания и нагнетания продукта.

A = шаровые клапаны
b = насосная камера
C1 = мембрана со стороны продукта
C2 = мембрана со стороны воздуха
D = всасывающий коллектор
E = нагнетательный коллектор
F = пневмодвигатель

A
A

B

C1

B
C2

D

EF

Исполнение: полипропилен, ПВДФ/ECTFE 
(этиленовый хлортрифторэтиленполимер), 
алюминий и нержавеющая сталь AISI 316;
Эксплуатация во взрывоопасных средах 
(сертификат Atex зона 1- 2); 
Пригодны для работы в тяжелых условиях и 
в средах с повышенной влажностью;  
Работа без смазки; 
Самовсасывающее исполнение на безмасля-
ной основе; 
Работа на сухом воздухе без смазки; 
Регулируемая производительность и высота 

напора; 
Точное регулирование скорости при посто-
янном давлении; 
Возможность сдвоенного коллектора 
(два всасывания и два нагнетания); 
Установка на стенде или потолке; 
Три позиции всасывания и нагнетания; 
Простое техобслуживание и легкая замена 
деталей; 
Оптимальное соотношение эксплуатацион-
ных 
характеристик (качества) и цены.

AA

bb

CC

CUbIC и bOXER

(495) 787-1459
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CUbIC и bOXER
КОАКСИАЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТЕ-
ПЛООБМЕННИК
Сердцем пневматических мембранных насо-
сов является пневматический теплообмен-
ник, специально разработанный и усовершен-
ствованный революционным образом фирмой 
DEBEm, которая запатентовала наиболее на-
дежную и износостойкую систему, существу-
ющую на сегодняшний день на рынке. Данное 
устройство посредством сжатого воздуха 
изменяет равенство давлений мембран бла-
годаря системе предотвращения остановок, 
обеспечивающей оптимальную работу и в са-
мых критических условиях.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Устройство имеет очень компактную форму; 
немногие составляющие наделяют теплообмен-
ник высокой прочностью и длительным сроком 
службы даже при эксплуатации в особо жест-
ких условиях.
Вентиляционные каналы были созданы и опти-
мизированы так, чтобы предотвращать ледя-
ные образования даже при низких температу-
рах и высоких напорах.
Пневматический теплообменник DEBEm пред-
ставляет собой интегрированную систему с од-
ним центральным патроном, не нуждающуюся в 
дополнительных внешних компонентах.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Ряд мембранных насосов DEBEm оснащен 
коаксиальным пневматическим теплообмен-
ником, обеспечивающим безукоризненную 
работу даже при минимальных давлениях во 
время воздухоснабжения (мин 2 бар).
Объемы воздушных камер и вентиляционные 
каналы были спроектированы так, чтобы со-
кратить до минимума расход и износ.
Скорость и производительность можно лег-
ко отрегулировать посредством регулиров-
ки воздушного потока, в то время как напор 
можно отрегулировать посредством измене-
ния давления подачи.

www.debem.ru
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CUbIC и bOXER
МЕМБРАНЫ DEbEm
На долю мембран приходится большая часть нагрузки во 
время процесса всасывания и перекачивания, при кото-
ром они должны также противостоять химической корро-
зии и выдерживать температуру жидкости. 
Правильная оценка и выбор играет определяющую роль 
для срока службы мембран, а также для инвестиций и за-
трат на техобслуживание. 
Современный процесс проектирования, разрушающие испытания и углубленный ана-
лиз результатов позволили компании DEBEm разработать мембраны нового поко-
ления с длительным сроком службы. Данная продукция обеспечивает за счет своей 
конструктивной формы и профиля наибольшую рабочую поверхность и лучшее пере-
распределение нагрузки, сокращая до минимума напряжение и деформацию мате-
риала.

РЕЗИНОВЫЕ МЕМБРАНЫ
Данные мембраны выполнены из резиновых смесей со специальны-
ми добавками, улучшающими их химические, а также механические 
по гибкости и прочности характеристики. Эти мембраны оснащены 
нейлоновым упрочняющим материалом для лучшего распределения 
нагрузки: 
NbR: недорогое изделие, предназначенное, в частности, для работы с жидкостями на угле-
водородной и масляной основе; 
EPDМ: хорошая кисло-, щелоче- и износостойкость, а также хорошая гибкость при низких 
температурах.

МЕМБРАНЫ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Мембраны выполнены из термопластических полимеров, 
обеспечивающих повышенную прочность и механическое 
распределение нагрузки. 

ПОЛИУРЕТАН: отличное сопротивление истиранию; обще-
го назначения;
HYTREL (уретановый каучук. на основе сложных полиэфиров): хорошее сопротивление 
истиранию;  пригоден для использования в пищевой промышленности. 
SANTOPRENE (термопластичный вулканизат) ®: отличная кислото- и щелочестойкость, по-
вышенная прочность на изгиб и истирание;

МЕМБРАНЫ ИЗ ПТФЭ
этот материал отличается повышенной стойкостью к высоким температурам, химическим ре-
активам и коррозирующим агентам. Мембраны из ПТФЭ Debem были подвержены двойной тер-
мической обработке с целью увеличения их гибкости и срока службы. Каждая партия проходит 
разрушающие испытания по принципу случайной выборки для определения эксплуатационных 
качеств.
Такая мембрана может устанавливаться в сочетании с другим, описанным выше, типом мембран 
с целью увеличения стойкости к коррозирующим химическим агентам и температуре жидкости.

NBR

ПОЛИУРЕТАН HYTREL

EPDМ

SANTOPRENE

PTFE

(495) 787-1459
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SANTOPRENE

CUbIC и bOXER
УСТАНОВКА
Мембранные насосы должны устанавливаться горизонтально при помощи специальных 
болтов на ножках или предусмотренных отверстиях; ось теплообменника должна распола-
гаться горизонтально.

Тип установки:
бочковый вариант (с вязкостью макс. 10 000 cps при 20° C)
самовсасывающий вариант (с вязкостью макс. 10 000 cps при 20° C)
положительный напор на всасывании (с вязкостью макс. 50 000 cps при 20° C)
погружной вариант (с вязкостью макс. 50 000 cps при 20° C)
сдвоенный вариант на всасывании и нагнетании (с вязкостью макс. 50 000 cps при 20° C)
сдвоенный вариант на нагнетании (с вязкостью макс. 50 000 cps при 20° C)

Бочковый вариант

Погружной вариант
подача воздуха

Внимание: 
специальное 
исполнение 

только на 
заказ

воздухоспускное 
устройство

Самовсасывающий вариант

Положительный напор на всасывании

Сдвоенный вариант на всасывании 
и нагнетании Сдвоенный вариант на всасывании

www.debem.ru
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CUbIC и bOXER
ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ  
Тип жидкости, температура и эксплуатационная среда являются факторами, которые долж-
ны учитываться для правильного выбора материалов насоса и определения их химической 
совместимости. В нижеследующей таблице приведены некоторые примеры:
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Ацетальдегид A1 D B A D A - A A D - B

Ацетамид A1 C A A A A - A A B - -

Винилацетат B1 A2 A1 B D B2 - A2 - A1 - D

Ацетилен A1 A A A B A D A A A - -

Уксус A B D A B A D A A A - A

Ацетон A D A A D A D A A D A1 A2

Жирные 
кислоты A A A A B D D A - A D A

A = отличная 
B = хорошая
C = плохая, не рекомендуется
D = сильное травление, не рекомендуется
- = нет информации
1 = удовлетворительно до 22°C (72°F)
2 = удовлетворительно до 48°C (120°F)

Для получения дополнительной информации обращаться в техотдел DEBEm

Модель 
насоса

b81 P

Корпус 
насоса

P - Полипропилен
F - PVDF 
E - ECTFE 
(Halar) 
AL - Алюминий 
A - AISI 316

T - PTFE T - PTFE 
A - AISI 316 
D - EPDМ 
*C - Керамич 
*G - Стекл

* На заказ, в 
наличии до 
размера B80

P - Полипро-
пилен 
F - PVDF 
A - AISI 316 
I - PE-UHМW 
R - PPS-V 
E - ECTFE

D - EPDМ 
V - Viton 
S - Силикон 
N - NBR 
T - PTFE 
 
 

X
по 
требованию

(зоны 1) 

II 2/2GD c 
IIB T135°C 

C
по 
требованию

СОСТАВЛЕНИЕ КОДОВ НАСОСОВ bOXER
например, B81PDTAPDXC 
Boxer 81 из PP + мембрана EPDМ + мембрана PTFE + шары Aisi 316 + гнезда шаров PP + уплотнительные кольца EPDМ + сдвоенный коллектор + conduct

N - NBR 
D - EPDМ 
U - Полиуре-
тан 
H - Hytrel 
М - Santoprene

Мid - Мidgetbox 
Cu15 - Cubic 15 
МICR -Мicroboxer 
Мин - miniboxer 
b50 - Boxer 50 
b80 - Boxer 80 
b81 - Boxer 81 
b100 - Boxer 100 
b150 - Boxer 150 
b250 - Boxer 250 
b251 - Boxer 251 
b502 - Boxer 502 
b503 - Boxer 503

Мембрана 
со стороны воздуха

Сдвоенный 
коллектор

Мембрана 
со стороны 
жидкости Шары Гнезда 

шаров
Уплотнительные 

кольца
Тип: 

conduct

D T A P D X C
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ФЛАНЦЕВЫЕ НАСОСЫ

bOXER

Насосы BOXER могут поставляться также с фланцевым соединением

Модель фланец материал конца без фланца размеры
mINIbOXER PP PN 16 из ПВХ PP DN 15
bOXER 81 PP PN 16 из ПВХ PP DN 25
bOXER 100 PP PN 16 из ПВХ PP DN 25
bOXER 150 PP PN 16 из ПВХ PP DN 32
bOXER 250 PP PN 16 из ПВХ PP DN 40
bOXER 502 PP PN 16 из ПВХ PP DN 50
bOXER 503 PP PN 16 из ПВХ PP DN 80
mINIIbOXER PVDF PN 16 из ПВХ PVDF DN 15 
bOXER 81 PVDF PN 16 из ПВХ PVDF DN 25
bOXER 100 PVDF PN 16 из ПВХ PVDF DN 25
bOXER 150 PVDF PN 16 из ПВХ PVDF DN 32
bOXER 250 PVDF PN 16 из ПВХ PVDF DN 40
bOXER 502 PVDF PN 16 из ПВХ PVDF DN 50
bOVER 503 PVDF PN 16 из ПВХ PVDF DN 80
mINIbOXER AISI 316 PN 10 из AISI 304 AISI 316 DN 15
bOXER 80 AISI 316 PN 10 из AISI 304 AISI 316 DN 25
bOXER 100 AISI316 PN 10 из AISI 304 AISI 316 DN 25
bOXER 150 AISI 316 PN 10 из AISI 304 AISI 316 DN 32
bOXER 251 AISI 316 PN 10 из AISI 304 AISI 316 DN 40
bOXER 502 AISI 316 PN 10 из AISI 304 AISI 316 DN 50

(495) 787-1459
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Производительность л/мин

Вы
со

та
 н

ап
ор

а 
 м

Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4416

25

121

MANDATA 1/4" G

ASPIRAZIONE 1/4" G

ATTACCO ARIA 1/8"G

60

75

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

МIDGETbOX
Всасывающий/нагнетательный патрубки  1/4”  - производительность 5 л/мин

Всасывающий/нагнетательный патрубки G 1/4” f
Подключение пневматической магистрали G 1/8”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 3 м
Макс. производительность* 5 л/мин
Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц (шаровидные 
частицы) 

0 мм

0     1       1,5     2        2,5     3        3,5      4        4,5      5         5,5      6

40

75

7 bar

6 bar

5 bar

4 bar

3 bar

2 bar

pressione aria di alimentazione

MIDGETBOX

www.debem.it - info@bebem.it

consumo aria NI/min

H (m) H (ft)

 U.S. g.p.m.

litri/min

0

0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5

10

20

30

40

50

60

70

80

0

32,8

65,6

98,4

131,2

164,0

196,8

229,6

262,4

Размеры выражены в мм 

PP

ПОДКЛюЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 1/8” G НАГНЕТАНИЕ 1/4” G

ВСАСЫВАНИЕ 1/4” G

Конструктивные материалы Вес Макс. темп. 
PP 0,5 Kr 60°C

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

www.debem.ru
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ECTFE

PP

Производительность л/мин

Вы
со

та
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а 
 м

Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха
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Ы

78
,5

78,5

105

10
5

MANDATA
3/8" G

ASPIRAZIONE
3/8" G

194

49

60
7140

ATTACCO ARIA 
3/8" G

Всасывающий/нагнетательный патрубки G 3/8” f
Подключение пневматической магистрали G 3/8”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 3 м
Макс. производительность* 17 л/мин
Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц 
(шаровидные частицы) 

0,5 мм

CUbIC 15
Всасывающий/нагнетательный патрубки  3/8” Производительность 17 л/мин

0       2            4         6      8          10        12     14          16       18          20

80

100

150
250

7 bar

6 bar

4 bar

3 bar

5 bar

3,5bar

2 bar

pressione aria di alimentazione

CUBIC 15

www.debem.it - info@bebem.it

consumo aria NI/min

H (m) H (ft)

 U.S. g.p.m.

litri/min

0

0 0,5 1,0 1,5 2,1

10

2,6 3,1 3,6 4,2 4,7 5,2

20

30

40

50

60

70

80

0

32,8

65,6

98,4

131,2

164,0

196,8

229,6

262,4

Размеры выражены в мм 

ПОДКЛюЧЕНИЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 3/8” G

НАГНЕТАНИЕ 3/8” G

ВСАСЫВАНИЕ 3/8” G

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

Конструктивные материалы Вес Макс. темп. 
PP 1 Kr 60°C

ECTFE 1,5 Kr 95°C

(495) 787-1459
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PP

AISI 316

Производительность л/мин

Вы
со

та
 н

ап
ор

а 
 м

Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха

ALU
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

16
8

120

13
6

16

80

70

165

6
120

ATTACCO ARIA
1/4" G

MANDATA
1/2" G

ASPIRAZIONE
1/2" G

PVDF

AISI 316

ALUALU

Всасывающий/нагнетательный патрубки G 1/2” f
Подключение пневматической магистрали G 1/4”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 6 м
Макс. производительность* 30 л/мин

Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц (шаровидные частицы) 2 мм

МICRObOXER
Всасывающий/нагнетательный патрубки  1/2” - Производительность 30 л/мин

0    5   7,5  10   12  15   16  18   20  22  25   27  28  30   31  32   35  37

200

250

350

7 bar

5 bar

6 bar

4 bar

3 bar

2 bar

pressione aria di alimentazione

MICROBOXER

www.debem.it - info@bebem.it

consumo aria NI/min

H (m) H (ft)

 U.S. g.p.m.

litri/min

0

0

5

1,3

10

1,9 2,6 3,1 3,9 4,2 4,7 5,2 5,8 6,6 7,1 7,3 7,9 8,1 8,4 9,2 9,7

15

20

25

30

35

40

45

50
55

60

65

70

0

16,4

32,8

49,2

65,6

82,0

98,4

114,8

131,2

147,6

164,0
180,4

196,8

213,2

229,6

Размеры выражены в мм 

PP

ПОДКЛюЧЕНИЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 1/4” G

НАГНЕТАНИЕ 1/2” G

ВСАСЫВАНИЕ 
1/2” G

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

Конструктивные материалы Вес Макс. темп. 
PP 1,6 Kr 60°C

PVDF 1,9 Kr 95°C

Alu 2 Kr 95°C

Aisi 316 3,8 Kr 95°C

www.debem.ru
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PP

Aisi 316

Производительность л/мин

Вы
со

та
 н
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ор

а 
 м

Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха
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Ы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РА
ЗМ

ЕР
Ы241

9
168

ATTACCO ARIA 3/8" G
MANDATA 1/2" G

ASPIRAZIONE 
1/2" G

RESET

152

19
8

23
4

18

79

94

PVDF

Всасывающий/
нагнетательный патрубки 

G 1/2” f (standard)
фланец DN 15 (по требованию)

Подключение пневматической магистрали G 3/8”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 5 м
Макс. производительность* 50 л/мин
Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц (шаровидные частицы) 3 мм

mINIbOXER
Всасывающий/нагнетательный патрубки  1/2” - Производительность 50 л/мин

0      5          10       15    20         25      30  35       40   45         50

200 350

500

7 bar

5 bar

6 bar

4 bar

3 bar

2 bar

pressione aria di alimentazione

MINIBOXER
consumo aria NI/min

H (m) H (ft)

 U.S. g.p.m.

litri/min

0

32,8

65,6

98,4

131,2

164,0

196,8

229,6

262,4

  0

  0 1,3

10

2,6 3,9 5,2 6,6 7,9 9,2 10,5 11,8 13,2

20

30

40

50

60

70

80

Размеры выражены в мм. Рисунок касается пластмассового насоса

ПОДКЛюЧЕНИЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 3/8” G

НАГНЕТАНИЕ 1/2” G

ВСАСЫВАНИЕ 
1/2” G

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

Конструктивные материалы Вес Макс. темп. 
PP 3,6 Kr 60°C

PVDF 4,2 Kr 95°C

Aisi 316 6,5 Kr 95°C

(495) 787-1459
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Производительность л/мин

Вы
со
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а 
 м

Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

241

168
6,50

ATTACCO ARIA 3/8" G

MANDATA 1/2" G

ASPIRAZIONE 1/2" G

RESET

153

23
4

19
8

18

100

85

Всасывающий/
нагнетательный патрубки 

G 1/2” f (standard)
фланец DN 15 (по требованию)

Подключение пневматической магистрали G 3/8”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 5 м
Макс. производительность* 50 л/мин

Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц 
(шаровидные частицы) 

4 мм

bOXER 50
Всасывающий/нагнетательный патрубки  1/2” - Производительность 50 л/мин

Размеры выражены в мм.

0      5          10       15    20         25      30  35       40   45         50

200 350

500

7 bar

5 bar

6 bar

4 bar

3 bar

2 bar

pressione aria di alimentazione

MINIBOXER
consumo aria NI/min

H (m) H (ft)

 U.S. g.p.m.

litri/min

0

32,8

65,6

98,4

131,2

164,0

196,8

229,6

262,4

  0

  0 1,3

10

2,6 3,9 5,2 6,6 7,9 9,2 10,5 11,8 13,2

20

30

40

50

60

70

80

ALU

ПОДКЛюЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 3/8” G

НАГНЕТАНИЕ 1/2” G

ВСАСЫВАНИЕ 
1/2” G

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

Конструктивные материалы Вес Макс. темп. 
ALU 4 Kr 95°C

www.debem.ru
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Производительность л/мин

Вы
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 н
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а 
 м

Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

303

214
8

ATTACCO ARIA 3/8" G

RESET

MANDATA 1" G

ASPIRAZIONE 1" G

27
1

21
7

170

115

27

93

Всасывающий/нагнетательный патрубки G 1” f
Подключение пневматической магистрали G 3/8”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 5 м
Макс. производительность* 90 л/мин

Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц 
(шаровидные частицы) 

4 мм

bOXER 80
Всасывающий/нагнетательный патрубки  1” - Производительность 90 л/мин

0      10           20           30         40          50      60    70          80         90        

300
500

900

7 bar

6 bar

5 bar

4 bar

3 bar

2 bar

pressione aria di alimentazione

BOXER 80

www.debem.it - info@bebem.it

consumo aria NI/min

0

0

10

2,6 5,2 7,9 10,5 13,2 15,8 18,4 21,1 23,7

20

30

40

50

60

70

80

0

32,8

65,6

98,4

131,2

164,0

196,8

229,6

262,4

H (m) H (ft)

 U.S. g.p.m.

litri/min

Размеры выражены в мм 

Aisi 316

НАГНЕТАНИЕ 1” G

ВСАСЫВАНИЕ 
1” G

ПОДКЛюЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 3/8” G

Конструктивные материалы Вес Макс. темп. 
Aisi 316 10,5 Kr 95°C

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

(495) 787-1459
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Производительность л/мин

Вы
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Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

308

213
6,50

ATTACCO ARIA 3/8" G
MANDATA 1" G

ASPIRAZIONE 1" G

RESET

21
9

27
4

170

115

92

PVDF

PP

ALUALU

PVDF

Всасывающий/
нагнетательный патрубки

G 1” f (standard)
фланец DN 25 (по требованию)

Подключение пневматической магистрали G 3/8”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 6 м
Макс. производительность* 100 л/мин

Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц 
(шаровидные частицы) 

4 мм

bOXER 81
Всасывающий/нагнетательный патрубки  1” - Производительность 100 л/мин

0     10         20        30    40          50        60    70          80       90        100      

500

1100

300

4 bar

7 bar

6 bar

5 bar

3 bar

2 bar

pressione aria di alimentazione

BOXER 81
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consumo aria NI/min

0

0

10

20

2,6 5,2 7,9 10,5 13,2 15,8 18,4 21,1 23,7 26,4

30

40

50

60

70

80

0

32,8

65,6

98,4

131,2

164,0

196,8

229,6

262,4

H (m) H (ft)

 U.S. g.p.m.

litri/min

Размеры выражены в мм. Рисунок касается пластмассового насоса

НАГНЕТАНИЕ 1” G

ВСАСЫВАНИЕ 
1” G

ПОДКЛюЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 3/8” G

Конструктивные материалы Вес Макс. темп. 
PP 5 Kr 60°C

PVDF 6,5 Kr 95°C

Alu 6,5 Kr 95°C

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

www.debem.ru
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PP

ALU

Производительность л/мин
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а 
 м

Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха
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РА
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329

228
8

RESET

ATTACCO ARIA
1/2"

MANDATA 1" G

ASPIRAZIONE 1" G

26
3

32
5

202

31

131

110

PVDF

Aisi 316

PVDFPVDF

Aisi 316Aisi 316

Всасывающий/
нагнетательный патрубки

G 1” f (standard)
фланец DN 25 (по требованию)

Подключение пневматической магистрали G 1/2”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 5 м
Макс. производительность* 150 л/мин

Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц (шаровидные частицы) 4 мм

bOXER 100
Всасывающий/нагнетательный патрубки  1” - Производительность 150 л/мин

0   40      50 60    70      80        90    100    110 120    130    140     150      160

500

7 bar

6 bar

5 bar

4 bar

3 bar

2 bar

1500

1600

2100

pressione aria di alimentazione

BOXER 100
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consumo aria NI/min

0
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10,5 13,2 15,8 18,4 21,1 23,7 26,4 29,0 31,7 34,3 36,9 39,6 42,2
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98,4

131,2

164,0

196,8

229,6

262,4

H (m) H (ft)

 U.S. g.p.m.

litri/min

Размеры выражены в мм 

НАГНЕТАНИЕ 1” G

ВСАСЫВАНИЕ 
1” G

ПОДКЛюЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 1/2” G

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

Конструктивные материалы Вес макс. темп.
PP 7,5 Kr 60°C

PVDF 8,5 Kr 95°C

Alu 8,2 Kr 95°C

Aisi 316 11 Kr 95°C

(495) 787-1459
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ALU

bOXER 150

PP

AISI 316

Производительность л/мин
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Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха
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267

399

8

RESET

ATTACCO ARIA
 1/2" G

MANDATA 1 1/4" G

ASPIRAZIONE 1 1/4" G

38
6

30
2

220

150

42

122

Всасывающий/нагнетательный патрубки  1” 1/4 - Производительность 220 л/мин

PVDF

Всасывающий/
нагнетательный патрубки 

G 1” 1/4 f (standard)
фланец DN 25 (по требованию)

Подключение пневматической магистрали G 1/2”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 5 м
Макс. производительность* 220 л/мин

Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц (шаровидные частицы) 5 мм
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1500
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5 bar
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2 bar
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2500

1000

pressione aria di alimentazione

BOXER 150
consumo aria NI/min

H (m) H (ft)

 U.S. g.p.m.

litri/min
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5,2 10,5 15,8 21,1 26,4 31,7 36,9 42,2 47,5 52,8 58,1
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80

  0

32,8

65,6

98,4

131,2

164,0

196,8

229,6

262,4

Размеры выражены в мм. Рисунок касается пластмассового насоса

НАГНЕТАНИЕ 1 1/4” G

ВСАСЫВАНИЕ 
1 1/4” G

ПОДКЛюЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 1/2” G

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

Конструктивные материалы Вес Макс. темп. 
PP 12 Kr 60°C

PVDF 14 Kr 95°C

Alu 16 Kr 95°C

Aisi 316 21 Kr 95°C

www.debem.ru
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Производительность л/мин
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Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха
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РА
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Ы

484

325

8

RESET

MANDATA 
1 1/2" G

ASPIRAZIONE 
1 1/2" G

ATTACCO ARIA
1/2" G

41
5

49
1

254

38

160

138

PVDF

Всасывающий/
нагнетательный патрубки 

G 1” 1/2 f (standard)
фланец DN 40 (по требованию)

Подключение пневматической магистрали G 1/2”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 5 м
Макс. производительность* 340 л/мин

Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц (шаровидные частицы) 6 мм

PVDF

bOXER 250
Всасывающий/нагнетательный патрубки  1” 1/2 - Производительность 340 л/мин
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pressione aria di alimentazione

BOXER 250
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consumo aria NI/min

H (m) H (ft)

 U.S. g.p.m.

litri/min

0

0 15,8 21,1 26,4 31,7 36,9 42,2 47,5 52,8 58,1 63,4 68,6 73,9 79,2 84,5 89,8 95,1

10

20
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70

0

32,8

65,6

98,4

131,2

164,0

196,8

229,6

Размеры выражены в мм 

PP

НАГНЕТАНИЕ 1 1/2” G

ВСАСЫВАНИЕ 
1 1/2” G

ПОДКЛюЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 1/2” G

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

Конструктивные материалы Вес Макс. темп. 
PP 16 Kr 60°C

PVDF 20 Kr 95°C

(495) 787-1459
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Производительность л/мин
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Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха
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475

327

9,50

RESET

ATTACCO ARIA
1/2" G

MANDATA 1 1/2" G

ASPIRAZIONE 
1 1/2" G

49
3

41
7

254

160

38

138

AISI 316AISI 316

Всасывающий/
нагнетательный патрубки 

G 1” 1/2 f (standard)
фланец DN 40 (по требованию)

Подключение пневматической магистрали G 1/2”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 6 м
Макс. производительность* 340 л/мин

Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц 
(шаровидные частицы) 

6 мм

bOXER 251
Всасывающий/нагнетательный патрубки  1” 1/2 - Производительность 340 л/мин
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BOXER 250
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consumo aria NI/min

H (m) H (ft)

 U.S. g.p.m.

litri/min

0

0 15,8 21,1 26,4 31,7 36,9 42,2 47,5 52,8 58,1 63,4 68,6 73,9 79,2 84,5 89,8 95,1

10
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32,8

65,6

98,4

131,2

164,0

196,8

229,6

Размеры выражены в мм 

ALU

НАГНЕТАНИЕ 1 1/2” G

ВСАСЫВАНИЕ 
1 1/2” G

ПОДКЛюЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 1/2” G

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

Конструктивные материалы Вес Макс. темп. 
Alu 21 Kr 95°C

Aisi 316 32 Kr 95°C

www.debem.ru
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Производительность л/мин
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Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха
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Всасывающий/
нагнетательный патрубки 

G 2” f (standard)
фланец DN 50 (по требованию)

Подключение пневматической магистрали G 1/2”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 4 м
Макс. производительность* 650 л/мин

Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц 
(шаровидные частицы) 

8 мм

PVDF

PP

PVDF

bOXER 502
Всасывающий/нагнетательный патрубки  2” - Производительность 650 л/мин
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PP-PVDF ALU

Размеры выражены в мм 

НАГНЕТАНИЕ 2” G
НАГНЕТАНИЕ 2” G

ВСАСЫВАНИЕ 
2” G

ВСАСЫВАНИЕ 
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Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

Конструктивные материалы Вес Макс. темп. 
PP 48 Kr 60°C

PVDF 65 Kr 95°C

Alu 54 Kr 95°C

ALUALU

(495) 787-1459
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Aisi 316
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Производительность л/мин

Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха

Вы
со

та
 н

ап
ор

а 
 м

470

364
11

ATTACCO ARIA 
1/2" G

ASPIRAZIONE 
2" G

70
5

404

58
2

350

88

250

MANDATA 2" G

Всасывающий/
нагнетательный патрубки 

G 2” f (standard)
фланец DN 50 (по требованию)

Подключение пневматической магистрали G 1/2”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 4 м
Макс. производительность* 650 л/мин

Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц 
(шаровидные частицы) 

8 мм

bOXER 502
Всасывающий/нагнетательный патрубки  2” - Производительность 650 л/мин

Размеры выражены в мм 
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BOXER 502
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650600550500450400350300250200150100 50

0 171,7158,5145,2132,0118,8105,692,479,266,052,839,626,413,2

H (m) H (ft)

 U.S. g.p.m.

litri/min

НАГНЕТАНИЕ 2” G

ВСАСЫВАНИЕ 
2” G

ПОДКЛюЧЕНИЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 1/2” G

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

Конструктивные материалы Вес Макс. темп. 
Aisi 316 49 Kr 95°C
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catalogo_80_pagine_russo_cs4.indd   29 13/03/09   12:54

http://www.debem.ru/?Page=product_detail&prID=16


PP

PVDF

Производительность л/мин

Вы
со

та
 н

ап
ор

а 
 м

Расход воздуха Nl/мин
Давление подачи воздуха
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585

400

ATTACCO ARIA
3/4" G

MANDATA 3" G

ASPIRAZIONE 3" G

60
6

72
6

200
404

250

350

Чистый вес PP 50 Кг [зона 2] 60°C макс. темп.
PVDF 67 Кг (зона 2) 95°C макс. темп.

Всасывающий/
нагнетательный патрубки 

G 3” f (standard)
фланец DN 80 (по требованию)

Подключение пневматической магистрали G 3/4”
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 5 м
Макс. производительность* 900 л/мин

Высота напора макс. * 70 м
Макс. давление подачи воздуха 7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц 
(шаровидные частицы) 

10 мм

PP

bOXER 503
Всасывающий/нагнетательный патрубки  3” - Производительность 900 л/мин
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consumo aria NI/min
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 U.S. g.p.m.
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Размеры выражены в мм 

НАГНЕТАНИЕ 3” G

ВСАСЫВАНИЕ 
3” G

ПОДКЛюЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОй 
МАГИСТРАЛИ 3/4” G

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и 
свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов.

STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD c IIB T 135°C (для зоны 1)

(495) 787-1459
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